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ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุปอซโซลาน (Chindaprasirt and Rukzon 2008)  5 
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ตารางที่ 2.1 องค์ประกอบทางเคมีของซิลิก้าฟูม        10 

(Behnood and Ziari 2008; Mazloom et al 2004; Jaturapitakkul et al 2004) 
ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าถ่านหิน        13 
(Chindaprasirt and Rukzon 2008; Chindaprasirt et al 2007; Yen et al 2007) 
ตารางที่ 2.3 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบ        16 

(Rukzon and Chindaprasirt 2008; Raman et al 2011) 
ตารางที่ 3.1 แผนงานโครงการวิจัย (ระยะเวลาท าการวิจัย 1 ปี หรือ 12 เดือน)    20 
ตารางที่ 4.1 ความถ่วงจ าเพาะและความละเอียดของ CT, FA และ RHA    23 
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รูปที่ 2.1 ก าลังอัดของคอนกรีตก าลังสูงผสมซิลิก้าฟูมงานวิจัยของ Megat et al (2011)     10 
รูปที่ 2.2 ก าลังอัดของคอนกรีตก าลังสูงผสมซิลิก้าฟูม     11 

งานวิจัยของ Jaturapitakkul et al (2004)  
รูปที่ 2.3 ก าลังอัดของคอนกรีตก าลังสูงผสมเถ้าถ่านหินของ Sata et al (2007)   15 
รูปที่ 2.4 ก าลังอัดของคอนกรีตก าลังสูงผสมเถ้าถ่านหินของ Megat Johari et al (2011) 15 
รูปที่ 4.1 ก าลังอัดของคอนกรีต FA        25 
รูปที่ 4.2 ความพรุนของคอนกรีต FA       25 
รูปที่ 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนกับก าลังอัดของคอนกรีต FA    26 
รูปที่ 4.4 การแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต FA      27 
รูปที่ 4.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนและการแทรกซึมคลอไรด์   27 

ของคอนกรีตก าลังสูง FA 
รูปที่ 4.6 ก าลังอัดของคอนกรีต RHA       29 
รูปที่ 4.7 ความพรุนของคอนกรีต RHA       29 
รูปที่ 4.8 ความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนกับก าลังอัดของคอนกรีต RHA   30 
รูปที่ 4.9 การแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรีต RHA      31 

รูปที่ 4.10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความพรุนและการแทรกซึมคลอไรด์   31 

ของคอนกรีตก าลังสูง RHA 

รูปที่ 4.11 ผลการทดสอบการกัดกร่อนของคอนกรีตก าลังสูงที่อายุ 28 วัน    32 
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FA  = เถ้าถ่านหินขนาดละเอียดปริมาณสัดส่วนร้อยละค้างบนตะแกรงมาตรฐาน
เบอร์ 325 ร้อยละ 3 โดยน้ าหนัก  

RHA  = เถ้าแกลบบดละเอียดปริมาณสัดส่วนร้อยละค้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 
325 ร้อยละ 3 โดยน้ าหนัก  

CT  = คอนกรีตผสมปูนซีเมนต์ล้วน 
5FA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 5 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
10FA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 10 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
15FA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 15 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
20FA   = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
25FA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 25 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
30FA   = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 30 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
35FA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 35 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
40FA   = คอนกรีตแทนที่ด้วย FA ร้อยละ 40 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
5RHA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 5 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
10RHA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 10 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
15RHA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 15 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
20RHA   = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 20 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
25RHA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 25 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
30RHA   = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 30 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
35RHA  = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 35 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 
40RHA   = คอนกรีตแทนที่ด้วย RHA ร้อยละ 40 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน 

 

 

 


