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Abstract 
 

Split range control design of heat exchanger networks is widely used for heat integrated 
plants. This design provides a stable and optimal operation for targeted temperatures, 
while the utility cost is minimized for all possible disturbance variations. Concerning to 
the performance of stability, an effective controller design named passivity method is 
presented to regulate the stability for split range control of heat exchanger networks in 
this work. The dynamic models of the proposed system are developed in state space 
formulas. The state space models of heat exchanger networks can represent both the 
process transfer function and the disturbance transfer function. These transfer functions 
are formulated to determine whether the heat exchanger networks is passive by 
analyzing the passivity index. As a result, the split range control of heat exchanger 
networks is a non-passive system. Therefore, the introduction of the weighting function 
is proposed to adapt the heat exchanger networks into strictly a passive system. The 
passive controller is then designed in order to keep the heat exchanger networks at the 
stable operation. The proposed method is tested and compared with PI controller and 
illustrates that the passivity approach can give better performance over conventional PI 
controllers. In addition, the dynamic responses of target temperature with passive 
controllers have a lower oscillation when compared to PI controllers.  
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บทคดัยอ่ 

การออกแบบระบบควบคุมแบบแบ่งส่วนของเครือข่ายแลกเปล่ียนความร้อนถูกใชก้นัอยา่งกวา้งขวาง
สาํหรับโรงงานท่ีมีการแลกเปล่ียนความร้อน ในการออกแบบนั้นจะคาํนึงถึงความเสถียรภาพ, การ
ควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามท่ีตอ้งการและใช้ตน้ทุนดา้นพลงังานน้อยท่ีสุดในขณะท่ีระบบถูก
รบกวน ในการวิจยัน้ีการออกแบบระบบควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพท่ีเรียกว่าวิธีพาสสิวิต้ีไดถู้กนาํมาใช้
เพื่อออกแบบระบบให้มีความเสถียรภาพ จากนั้นสมการแบบจาํลองเชิงพลวตัสําหรับระบบควบคุม
แบบแบ่งส่วนของเครือข่ายแลกเปล่ียนความร้อนจะถูกนาํเสนอในรูปแบบของสมการขั้นพื้นฐาน 
สมการขั้นพื้นฐานท่ีไดจ้ะถูกนาํไปคาํนวนหาฟังกช์นัส่งผา่นของระบบและฟังกช์นัส่งผา่นของตวัแปร
รบกวน ซ่ึงฟังก์ชันทั้ งสองจะถูกนําไปวิเคราะห์หาว่าระบบควบคุมแบบแบ่งส่วนของเครือข่าย
แลกเปล่ียนความร้อนนั้นเป็นระบบพาสซีฟหรือไม่ โดยใชด้ชันีพาสสิวิต้ีเป็นตวับ่งช้ี จากผลการวิจยั
พบวา่ระบบควบคุมแบบแบ่งส่วนของเครือข่ายแลกเปล่ียนความร้อนนั้นไม่เป็นระบบพาสซีฟ จึงไดมี้
การเสนอฟังก์ชนัถ่วงนํ้ าหนักมาปรับปรุงให้ระบบท่ีตอ้งการเป็นระบบพาสซีฟ จากนั้นตวัควบคุม
แบบพาสซีพจะถูกออกแบบเพื่อท่ีจะควบคุมระบบให้มีความเสถียรภาพ เม่ือนําวิธีการออกแบบ
ดงักล่าวมาทดสอบและเปรียบเทียบกบัตวัควบคุมแบบพีไอ พบว่าในการออกแบบระบบควบคุมแบบ
พาสสิวิต้ีมีคุณภาพมากกว่าและการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีตอ้งการมีการแกว่งน้อยกว่าการ
ออกแบบระบบควบคุมแบบพีไอ 
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