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บทคดัยอ่ 

 
การวิจยัน้ีเป็นการวิเคราห์คุณสมบติัการขนานเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า 3 เฟส แบบอตัโนมติัโดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อใช้ในการตรวจสอบหาผลกระทบจากการขนานเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าใน
สภาวะเง่ือนไขต่างๆ การดาํเนินงานเร่ิมจากศึกษาและรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการออกแบบ
วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบแรงดนั วงจรเปรียบเทียบความถ่ี วงจรเปรียบเทียบลาํดบั
เฟส  และวงจรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าผ่านจุดตัดศูนย  ์ ต่อมาได้ทาํการสร้างแผงวงจรตามท่ีได้
ออกแบบไว ้และเขียนโปรแกรมโดยใชไ้มโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมแผงวงจรทั้ง 4 วงจรและสั่งการ
ทาํงานไปยงัรีเลยเ์พื่อขนานเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า จากการทดสอบชุดขนานเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า ผลปรากฏ
ว่าในส่วนของแรงดนัพบว่าวงจรเปรียบเทียบแรงดนัทาํงานท่ีระดบัแรงดนั 361-399 V สาํหรับวงจร
เปรียบเทียบความถ่ีทาํงานท่ีช่วงความถ่ี 48 – 52 Hz การสัง่ขนานเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า จะสั่งตามเง่ือนไข
การทาํงานของเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าท่ีมุมองศา 5, 10, 15  ทั้งก่อนหนา้ และหลงั กบัระบบไฟฟ้าซ่ึงเป็น
จุดอา้งอิง 
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Abstract 
 
This research was aimed to investigate the effect of various conditions for synchronizing system. 
The understanding of synchronizing method is still not clear for synchronous generator topic. The 
synchronizing sets are designed using microcontroller with synchronizing circuit and synchronizing 
generator. The circuits of comparative voltage, comparative frequency, comparative phase sequence 
and zero crossing are used to contact to microcontroller. The automatic synchronizing system is 
designed with frequency control circuit, voltage control circuit and phase sequence control. The 
frequency and voltage are set as 49-51 Hz and 361 – 339 V, respectively. The synchronizing switch 
is set to close incoming generator as the following conditions: 5, 10 and 15 degrees before and after 
reference point. The current, voltage, frequency, phase sequent and synchronizing power are tested. 
It was found that the synchronizing system is paralleled automatically with the main system. 
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