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บทคดัย่อ 
 
โครงการวิจยัการพฒันาประสิทธิภาพเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งก่ึงอตัโนมติั

โดยกระบวนการชาวบ้าน มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการทอผา้ไหม คณะวิจยัได้
ท าการศึกษาค้นคว้าหาวิธีการแก้ปัญหา ให้ได้มาซ่ึงวิธีการหาค าตอบ โดยคณะวิจัยได้ใช้
กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วม (PAR) เป็นการด าเนินการปฏิบติัการมีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ข้อมูลส าคัญในพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อเป็นข้อมูลส าคัญในการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

ผลการวิจยัพบว่าการสร้างกระบวนการจดัการอย่างมีส่วนร่วมในการศึกษาและออกแบบ
วิธีการตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเคร่ืองเดิมของชาวบ้าน จากการ
ทดสอบท่ีความยาวเส้นไหมเท่ากนัเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งก่ึงอตัโนมติัใชเ้วลาเฉล่ีย 
5 นาที และเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งของชาวบา้นใช้เวลาเฉล่ีย 17.8 นาที แสดงให้
เห็นว่าระยะเวลาลดลงจากเดิม 3.56 เท่า หรือมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 256 
ความถ่ีของระยะเกลียวเส้นไหมของเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งก่ึงอตัโนมติัมีค่าเฉล่ีย 
12 เกลียวต่อน้ิว และเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุง่ของชาวบา้น มีค่าเฉล่ีย 11.70 เกลียวต่อ
น้ิว ประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองมือมีก าลังไฟฟ้าเฉล่ีย 496.396 วตัต์ เม่ือในมาใช้ใน
กระบวนการทอผา้จะตอ้งช าระค่าใชไ้ฟฟ้าต่อเดือน 295.864 บาท 
 การศึกษาความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบตัวเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่ง
ก่ึงอตัโนมติั พบวา่ความพึงพอใจของกลุ่มผูท้อผา้ไหมในหมู่บา้นปะอาว มีความพึงพอใจต่อรูปแบบ
ของเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่งก่ึงอตัโนมติั โดยมีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.07 อยู่ในระดบั 
มาก และมีความพึงพอใจท่ีมีต่อประสิทธิภาพของเคร่ืองตีเกลียวไหมและกรอไหมเส้นพุ่ง
ก่ึงอตัโนมติัมีคะแนนรวมเฉล่ีย 4.61 อยูใ่นระดบั มาก 
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