
ตารางที่ 20  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมดานความปลอดภัย

CPE SRK BUMA MAP RCP YFD PAMA
พฤติกรรมดานความปลอดภัยในการทํางาน

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

ทานสังเกตปายเตือนอันตรายกอนการปฏิบัติงาน 2.33 .99 2.63 1.00 3.74 .81 3.26 .91 3.98 .90 3.52 .99 3.92 .81
ทานตรวจสอบเครื่องมือ และอุปกรณกอนการปฏิบัติงานเปนประจํา 3.61 1.06 3.14 1.00 4.00 .66 3.83 .79 4.42 .67 3.96 .56 3.64 .83
มีการลัดขั้นตอนการทํางานเพื่อใหงานเสร็จเร็วขึ้น 3.58 1.06 3.57 1.01 4.17 1.08 4.07 1.00 4.19 .77 4.13 .87 4.06 .76
ทานเคยใชเครื่องมือที่ชํารุดในการทํางาน 4.21 .99 3.49 1.01 4.20 1.04 3.79 .98 3.65 1.37 3.87 1.22 4.02 .93
ทานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 2.15 .80 2.74 1.01 3.93 .77 3.57 .99 3.96 .99 3.74 .81 3.90 1.01
ทานจัดเก็บอุปกรณใหเปนระเบียบกอน และหลังการทํางาน 3.39 1.00 3.26 .74 3.94 .66 3.81 .67 4.19 .77 3.87 .76 4.06 .82
ทานปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอยางเครงครัด 3.48 .97 2.97 .86 3.85 .71 3.69 .68 4.02 .78 3.87 .76 3.92 .74
ทานและเพื่อนมีการหยอกลอกันในสถานที่ทํางาน 3.85 .87 3.74 .85 3.88 1.05 3.90 .93 3.65 1.01 3.57 .90 3.93 .69
ทานเคยใชเครื่องมือผิดประเภทเชนใชคีมแทนคอน 3.06 1.54 3.86 .91 4.31 .99 4.26 1.15 3.73 1.36 4.13 1.10 3.59 1.00
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ตารางที่ 22  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระบบการบริหารงานดานความปลอดภัย

CPE SRK BUMA MAP RCP YFD PAMA
ระบบการบริหารงานดานความปลอดภัย

X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D. X S.D.

บริษัทของทานมีนโยบายความปลอดภัยที่ชัดเจน 3.67 .74 2.40 .88 4.02 .82 3.40 .89 3.52 1.04 3.83 .58 3.86 .98
ผูบริหารของโรงงานมีภาวะผูนําดานความปลอดภัยเปนอยางดี 3.58 1.06 2.29 .83 3.48 .93 3.02 .92 3.44 1.13 3.61 .94 4.23 .73
มีการกําหนดหนาที่รับผิดชอบดานความปลอดภัย 3.30 .98 2.20 .90 3.73 .85 3.52 .71 3.54 1.06 3.61 .99 3.71 .78
บริษัทมีการฝกอบรมพนักงานใหปฏิบัติงานอยางปลอดภัยที่เหมาะสม 3.15 1.12 2.11 .96 3.63 1.11 2.14 1.30 3.29 1.42 2.83 1.34 3.88 .73
มีการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม เชน แสง เสียงดัง ฝุน สารเคมีในที่ทํางาน 3.03 .77 2.14 .91 3.39 1.22 3.19 1.02 3.25 1.34 3.52 .85 3.73 .89
บริษัทมีการเตรียมพรอมสําหรับเหตุฉุกเฉิน 2.97 1.07 2.20 .83 3.58 1.00 3.21 .81 3.23 1.32 3.30 1.02 3.68 .94
การสอบสวนอบุตัิเหตแุละแกไขจะทาํตอเมือ่เกดิอบุตัิเหตขุัน้หยดุงานเทานัน้ 2.91 .91 2.09 .78 3.18 1.19 2.93 1.00 3.08 1.27 2.74 1.18 3.83 .77
มีการนําเอาผลการตรวจวัดมาพิจารณาและแกไข 3.39 1.00 2.20 .83 3.55 1.06 3.07 .92 3.21 1.33 3.70 .76 3.28 1.19
ยังมีอุบัติเหตุแบบเดิมเกิดขึ้นซ้ําๆอยู 2.39 1.00 3.83 .89 3.47 1.27 3.79 1.42 3.71 1.18 3.78 1.28 3.67 .88
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