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บทคัดย่อ 

 

 ได้ทําการฉายรังสีแกมมาไคโตซานด้วยความแรงรังสี 10, 30, 50, 70 และ 90 kGy ทําการพิสจูน์

เอกลกัษณ์ของไคโตซานท่ีผา่นการฉายรังสีโดยการตรวจสอบหมูฟั่งก์ชนัด้วยเทคนิค FTIR ผลท่ีได้คือไคโต

ซานไมเ่กิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหลกัหลงัการฉายรังสีแกมมา หลงัจากนัน้เตรียมสารละลายไคโตซาน

เพ่ือเคลือบถัว่ลิสง โดยนําผงไคโตซานมาละลายในกรดอะซิตกิ 2 % (v/v) ให้ได้ความเข้มข้นสดุท้ายของ

สารละลายไคโตซานเป็น 1, 2, 5 และ 10 % (w/v) และปรับคา่ pH ให้เป็น 5.6 ด้วย 6 M NaOH หลงัจาก

นัน้จุม่ถัว่ลิสงลงในสารละลายและนําขึน้มาวางในภาชนะบรรจเุพ่ือรอการขึน้ของเชือ้รา ผลท่ีได้คือการ

เคลือบถัว่ลิสงด้วยไคโตซานสําหรับทกุความเข้มข้นและทกุนํา้หนกัโมเลกลุ สามารถยืดระยะเวลาการเก็บ

รักษาถัว่ลิสงได้เป็นอยา่งดี เน่ืองจากเม่ือเปรียบเทียบกบัชดุควบคมุท่ีไมไ่ด้เคลือบนัน้ สามารถสงัเกตเห็น

เชือ้ราขึน้ได้ใน 16 วนัโดยเฉล่ีย แตช่ดุท่ีเคลือบสามารถยืดระยะเวลาการขึน้ของเชือ้ราได้อยา่งน้อย

ประมาณ 22 วนัโดยเฉล่ีย และถัว่ลิสงท่ีเคลือบด้วยไคโตซานท่ีฉายรังสีท่ี 50 kGy และท่ีความเข้มข้น 5% 

สามารถต้านการขึน้ของเชือ้ราได้ดีท่ีสดุเม่ือเปรียบเทียบกบัท่ีความเข้มข้นอ่ืนๆ และท่ีผา่นการฉายรังสีท่ีโดส

อ่ืนๆ (รวมถึงท่ีไมไ่ด้ฉายรังสีด้วย) เพราะสามารถยืดระยะเวลาการขึน้ของเชือ้ราได้นานถึง 32 วนัโดยเฉล่ีย 

หรือประมาณ 2 เทา่ของถัว่ลิสงท่ีไมไ่ด้เคลือบ เม่ือทําการทดสอบท่ีอณุหภมูิ 30 - 40oC และท่ีความชืน้

สมัพทัธ์ 70 - 90% โดยใช้ถัว่ลิสงท่ีเคลือบด้วยไคโตซานท่ีฉายรังสีท่ี 50 kGy และท่ีความเข้มข้น 5% พบวา่

ย่ิงคา่ความชืน้สมัพทัธ์สงูขึน้ ราก็จะขึน้ไวขึน้ โดยท่ีความชืน้สมัพทัธ์ประมาณ 90% ท่ี 30oC ราได้ขึน้ภายใน 

5 วนั ดงันัน้นอกจากการเคลือบด้วยไคโตซานอยา่งเหมาะสมแล้ว ความชืน้ท่ีต่ําในสถานท่ีจดัเก็บก็เป็นสิ่ง

สําคญัอยา่งย่ิงในการป้องกนัการขึน้ของเชือ้ราบนถัว่ลิสง 

 


