
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
การคาํนวณอัตราคาแรงงานในการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  จากการเก็บรวบรวมขอมูลและคํานวณหาอัตราคาแรงงานของบริษัทตัวอยางจะตองใชอัตรา
คาแรงงานเฉล่ียของจํานวนพนักงานตรวจสอบท้ังหมด 9 คน รายละเอียดดังนี้ 
 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียของพนักงาน 
อัตราคาแรงเฉล่ียของพนักงาน  =  ผลรวมท้ังหมดของคาแรงพนักงาน÷จํานวนพนักงานท้ังหมด 

= (11,000 + 10,500 + 10,100 + 9,500 + 8,700 + 7,700 + 8,000 + 7,200 + 7,000)  ÷ 9 
           =  8,855 บาทตอเดือน =  295 บาทตอวัน 

 
อัตราคาแรงงงานในการทํางานลวงเวลา 
อัตราคาแรงงงานในการทํางานลวงเวลา =  อัตราคาแรงงานของพนักงานตอวัน× อัตราลวงเวลามาตรฐาน 
               =  295 × 1.5   =  442.5 บาทตอวัน  =  55.31  บาทตอช่ัวโมง 
 

คาแรงงานในการตรวจสอบช้ินสวนฮารดิสกไดรวท่ีลดลงหลังจากท่ีไดนําระบบ SSI เขามาใช 
สามารถคํานวณเปนจํานวนเงินท่ีประหยัดไดตอเดือน ดังนี้ 

 
 คาแรงในการตรวจสอบท่ีลดลง = ผลตางของเวลาตรวจสอบงาน x คาแรงเฉล่ีย 

 
ในการคํานวณคาแรงงานจะคิดเฉพาะช้ินสวนท่ีไดทําการศึกษาท้ังหมด 1 0  ช้ินสวนรวม 1 3  ซัพ

พลายเออร ท้ังนี้ไมนับรวมซัพพลายเออร B, L และ N ท่ีเปนซัพพลายเออรตางประเทศท่ียังไมไดเขารวมใน 
การทําระบบ SSI กับบริษัทตัวอยาง 

 
สําหรับ คาแรงงานในการตรวจสอบช้ินสวนฮารดิสกไดรวท่ีลดลงหลังจากท่ีไดนําระบบ SSI เขามา

ใช ตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 รายละเอียดมีดังนี ้
 

 ง-1 



 

 ตารางท่ี ง1   เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 84 144.2 34.6 12,112.8 2,906.4

Actuator Blocks Ass'y C 187 149.7 34.6 27,993.9 6,470.2

D 186 147.2 34.4 27,379.2 6,398.4

Cover Ass'y E 27 128.7 33.9 3,474.9 915.3

F 53 128.7 33.9 6,821.1 1,796.7

Magnet Circuit G 48 115.2 31.9 5,529.6 1,531.2

Stopper Ass'y H 18 115.2 33.9 2,073.6 610.2

Ramp I 20 144.6 33.9 2,892.0 678.0

J 12 144.6 33.9 1,735.2 406.8

Latch Ass'y K 13 116.6 32.9 1,515.8 427.7

Latch Lever M 35 116.6 32.9 4,081.0 1,151.5

Disk Clamp P 10 101.6 31.9 1,016.0 319.0

Disk Spacer R 30 89.1 30.9 2,673.0 927.0

รวม 723 1,642.0 433.6 99,298.1 24,538.4

เวลาตรวจสอบทั้งหมด

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 21  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 21) + 90 ] × 60  = 15,480 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 15,480  =  0.89  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  99,298.1 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  24,538.4  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  99,298.1 - 24,538.4   =  74,759.7 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 74,759.7 × 0.89   =  66,536.1 บาทตอเดือน 

 
 

 ง-2 



 

ตารางท่ี ง2   เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 103 144.2 34.6 14,852.6 3,563.8

Actuator Blocks Ass'y C 184 149.7 34.6 27,544.8 6,366.4

D 220 147.2 34.4 32,384.0 7,568.0

Cover Ass'y E 28 128.7 33.9 3,603.6 949.2

F 51 128.7 33.9 6,563.7 1,728.9

Magnet Circuit G 44 115.2 31.9 5,068.8 1,403.6

Stopper Ass'y H 19 115.2 33.9 2,188.8 644.1

Ramp I 18 144.6 33.9 2,602.8 610.2

J 14 144.6 33.9 2,024.4 474.6

Latch Ass'y K 13 116.6 32.9 1,515.8 427.7

Latch Lever M 34 116.6 32.9 3,964.4 1,118.6

Disk Clamp P 11 101.6 31.9 1,117.6 350.9

Disk Spacer R 38 89.1 30.9 3,385.8 1,174.2

รวม 777 1,642.0 433.6 106,817.1 26,380.2

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice เวลาตรวจสอบทั้งหมด

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 22  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 22) + 90 ] × 60  = 15,960 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 15,960  =  0.86  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  106,817.1 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  26,380.2  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  106,817.1 - 26,380.2   =  80,436.9 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 80,436.9 × 0.86   =  69,175.7 บาทตอเดือน 
 

 
 

 ง-3 



 

ตารางท่ี ง3   เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 112 144.2 34.6 16,150.4 3,875.2

Actuator Blocks Ass'y C 210 149.7 34.6 31,437.0 7,266.0

D 243 147.2 34.4 35,769.6 8,359.2

Cover Ass'y E 32 128.7 33.9 4,118.4 1,084.8

F 51 128.7 33.9 6,563.7 1,728.9

Magnet Circuit G 46 115.2 31.9 5,299.2 1,467.4

Stopper Ass'y H 31 115.2 33.9 3,571.2 1,050.9

Ramp I 14 144.6 33.9 2,024.4 474.6

J 9 144.6 33.9 1,301.4 305.1

Latch Ass'y K 11 116.6 32.9 1,282.6 361.9

Latch Lever M 41 116.6 32.9 4,780.6 1,348.9

Disk Clamp P 11 101.6 31.9 1,117.6 350.9

Disk Spacer R 36 89.1 30.9 3,207.6 1,112.4

รวม 847 1,642.0 433.6 116,623.7 28,786.2

เวลาตรวจสอบทั้งหมด

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 20  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 20) + 90 ] × 60  = 15,000 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 15,000  =  0.92  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  116,623.7 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  28,786.2  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  116,623.7 - 28,786.2   =  87,837.5 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 87,837.5 × 0.92   =  80,810.5 บาทตอเดือน 

 
 
 

 ง-4 



 

ตารางท่ี ง4   เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 118 144.2 34.6 17,015.6 4,082.8

Actuator Blocks Ass'y C 231 149.7 34.6 34,580.7 7,992.6

D 209 147.2 34.4 30,764.8 7,189.6

Cover Ass'y E 32 128.7 33.9 4,118.4 1,084.8

F 49 128.7 33.9 6,306.3 1,661.1

Magnet Circuit G 35 115.2 31.9 4,032.0 1,116.5

Stopper Ass'y H 27 115.2 33.9 3,110.4 915.3

Ramp I 19 144.6 33.9 2,747.4 644.1

J 11 144.6 33.9 1,590.6 372.9

Latch Ass'y K 12 116.6 32.9 1,399.2 394.8

Latch Lever M 51 116.6 32.9 5,946.6 1,677.9

Disk Clamp P 9 101.6 31.9 914.4 287.1

Disk Spacer R 32 89.1 30.9 2,851.2 988.8

รวม 835 1,642.0 433.6 115,377.6 28,408.3

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice เวลาตรวจสอบทั้งหมด

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 22  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 22) + 90 ] × 60  = 15,960 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 15,960  =  0.86  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  115,377.6 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  28,408.3  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  115,377.6 - 28,408.3   =  86,969.3 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 86,969.3 × 0.86   =  74,793.6 บาทตอเดือน 
   
 
 

 ง-5 



 

ตารางท่ี ง5   เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 127 144.2 34.6 18,313.4 4,394.2

Actuator Blocks Ass'y C 133 149.7 34.6 19,910.1 4,601.8

D 194 147.2 34.4 28,556.8 6,673.6

Cover Ass'y E 38 128.7 33.9 4,890.6 1,288.2

F 55 128.7 33.9 7,078.5 1,864.5

Magnet Circuit G 49 115.2 31.9 5,644.8 1,563.1

Stopper Ass'y H 26 115.2 33.9 2,995.2 881.4

Ramp I 21 144.6 33.9 3,036.6 711.9

J 9 144.6 33.9 1,301.4 305.1

Latch Ass'y K 12 116.6 32.9 1,399.2 394.8

Latch Lever M 53 116.6 32.9 6,179.8 1,743.7

Disk Clamp P 7 101.6 31.9 711.2 223.3

Disk Spacer R 28 89.1 30.9 2,494.8 865.2

รวม 752 1,642.0 433.6 102,512.4 25,510.8

เวลาตรวจสอบทั้งหมด

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 21  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 21) + 90 ] × 60  = 15,480 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 15,480  =  0.89  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  102,512.4 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  25,510.8  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  102,512.4 - 25,510.8   =  77,001.6 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 77,001.6 × 0.89   =  68,531.4 บาทตอเดือน 

 
 

 

 ง-6 



 

ตารางท่ี ง6   เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 117 144.2 34.6 16,871.4 4,048.2

Actuator Blocks Ass'y C 237 149.7 34.6 35,478.9 8,200.2

D 242 147.2 34.4 35,622.4 8,324.8

Cover Ass'y E 43 128.7 33.9 5,534.1 1,457.7

F 42 128.7 33.9 5,405.4 1,423.8

Magnet Circuit G 51 115.2 31.9 5,875.2 1,626.9

Stopper Ass'y H 28 115.2 33.9 3,225.6 949.2

Ramp I 18 144.6 33.9 2,602.8 610.2

J 12 144.6 33.9 1,735.2 406.8

Latch Ass'y K 15 116.6 32.9 1,749.0 493.5

Latch Lever M 54 116.6 32.9 6,296.4 1,776.6

Disk Clamp P 8 101.6 31.9 812.8 255.2

Disk Spacer R 33 89.1 30.9 2,940.3 1,019.7

รวม 900 1,642.0 433.6 124,149.5 30,592.8

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice เวลาตรวจสอบทั้งหมด

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 21  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 21) + 90 ] × 60  = 15,480 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 15,480  =  0.89  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  124,149.5 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  30,592.8  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  124,149.5 - 30,592.8   =  93,556.7 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 93,556.7 × 0.89   =  83,265.5 บาทตอเดือน 

 
 
 

 ง-7 



 

ตารางท่ี ง7  เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 114 144.2 34.6 16,438.8 3,944.4

Actuator Blocks Ass'y C 213 149.7 34.6 31,886.1 7,369.8

D 278 147.2 34.4 40,921.6 9,563.2

Cover Ass'y E 37 128.7 33.9 4,761.9 1,254.3

F 35 128.7 33.9 4,504.5 1,186.5

Magnet Circuit G 62 115.2 31.9 7,142.4 1,977.8

Stopper Ass'y H 30 115.2 33.9 3,456.0 1,017.0

Ramp I 26 144.6 33.9 3,759.6 881.4

J 20 144.6 33.9 2,892.0 678.0

Latch Ass'y K 18 116.6 32.9 2,098.8 592.2

Latch Lever M 63 116.6 32.9 7,345.8 2,072.7

Disk Clamp P 6 101.6 31.9 609.6 191.4

Disk Spacer R 37 89.1 30.9 3,296.7 1,143.3

รวม 939 1,642.0 433.6 129,113.8 31,872.0

เวลาตรวจสอบทั้งหมด

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 22  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 22) + 90 ] × 60  = 15,960 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 15,960  =  0.86  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  129,113.8 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  31,872.0  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  129,113.8 - 31,872.0   =  97,241.8 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 97,241.8 × 0.86   =  83,628.0 บาทตอเดือน 

 
 

 ง-8 



 

ตารางท่ี ง8  เวลาการตรวจสอบช้ินสวนท้ังหมดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 
 

กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI กอนใชระบบ SSI หลังใชระบบ SSI

Base Motor Ass'y A 109 144.2 34.6 15,717.8 3,771.4

Actuator Blocks Ass'y C 211 149.7 34.6 31,586.7 7,300.6

D 245 147.2 34.4 36,064.0 8,428.0

Cover Ass'y E 37 128.7 33.9 4,761.9 1,254.3

F 26 128.7 33.9 3,346.2 881.4

Magnet Circuit G 53 115.2 31.9 6,105.6 1,690.7

Stopper Ass'y H 21 115.2 33.9 2,419.2 711.9

Ramp I 32 144.6 33.9 4,627.2 1,084.8

J 20 144.6 33.9 2,892.0 678.0

Latch Ass'y K 29 116.6 32.9 3,381.4 954.1

Latch Lever M 46 116.6 32.9 5,363.6 1,513.4

Disk Clamp P 3 101.6 31.9 304.8 95.7

Disk Spacer R 49 89.1 30.9 4,365.9 1,514.1

รวม 881 1,642.0 433.6 120,936.3 29,878.4

ชื่อช้ินสวน ซัพพลายเออร จํานวน Invoice

เวลาตรวจสอบตอInvoice เวลาตรวจสอบทั้งหมด

 
เวลาทํางานลวงเวลา                  90       ช่ัวโมงตอเดือน 
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอเดือนของพนักงาน         8,855  บาทตอเดือน 
อัตราคาแรงงานลวงเวลาตอช่ัวโมง                      55.31  บาทตอช่ัวโมง 
อัตราคาแรงงานโดยรวมตอเดือน =  (55.31 × 90) + 8855 = 13,832.9 บาทตอเดือน 
เวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง  จํานวนวนัทํางาน 19  วัน 
เวลาทํางานท้ังหมด (รวมลวงเวลา O.T.) = [(8 × 19) + 90 ] × 60  = 14,520 นาที  
อัตราคาแรงงานเฉล่ียตอนาที       = 13,832.9  ÷ 14,520  =  0.95  บาทตอนาที 

  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน กอนใชระบบ SSI    =  120,936.3 นาที 
  เวลาตรวจสอบชิ้นสวน หลังใชระบบ SSI    =  29,878.4  นาที 

เวลาตรวจสอบลดลง       =  120,936.3 - 29,878.4   =  91,057.9 นาที 
ดังนั้น คาแรงงานตรวจสอบท่ีลดลง  = 91,057.9 × 0.95   =  86,505.0 บาทตอเดือน 

 

 ง-9 


