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 วัตถุประสงคของการวิจยัคร้ังนี้ 1) เพื่อทําการศึกษาการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ ในเขต  
พื้นที่โครงการหลวงอางขาง 2) เพื่อศึกษาองคประกอบตางๆ ในการจัดทําบัญชีน้ํารายเดือนของ
พื้นที่โครงการหลวงอางขาง 3) เพื่อจัดทําขอมูลพื้นฐานในการบริหารจดัการน้ําในเขตพื้นท่ี
โครงการหลวงอางขาง 4) เพือ่ประเมินศักยภาพน้ําในพืน้ท่ีโครงการหลวงอางขาง 

 
การวิเคราะหบัญชีน้ํา เปนการวิเคราะหองคประกอบตางๆในการจัดทําบัญชีน้ําของพื้นท่ี

โครงการหลวงอางขางครอบคลุมพื้นท่ี 26.94 ตารางกิโลเมตร ในป พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีปริมาณฝน
ตลอดป พ.ศ. 2548 เทากับ 2,187.55 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉล่ียตลอดป 17.98 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพทัธเฉล่ีย 66.85 เปอรเซ็นต การวิเคราะหบัญชีน้ํา จะแบงพืน้ท่ีพิจารณา (domain) 
ตามแนว สันปนน้ํา เปน 2 Domain แลวทําการวิเคราะหตามหลักการของบัญชีน้ํา คือ ปริมาณนํ้าท่ี
ไหลเขาพื้นท่ี ปริมาณนํ้าท่ีถูกใชไปในพื้นท่ี และปริมาณน้ําท่ีไหลออกจากพ้ืนท่ี แลววิเคราะหดัชนี
บัญชีน้ําดานตางๆ 
 
 ผลการวิจัยพบวามีปริมาณนํ้าไหลเขาพื้นท่ีท้ังหมดในฤดฝูน 59.12 ลานลูกบาศกเมตร   
ฤดูแลง 2.55 ลานลูกบาศกเมตร รวมมีปริมาณนํ้าไหลเขาท้ังป 61.66 ลาน ลูกบาศกเมตร ปริมาณ
น้ําไหลเขาสุทธิในฤดูฝน 123.16 ลานลูกบาศกเมตร ฤดูแลง 9.81  ลานลูกบาศกเมตร รวมมี
ปริมาณนํ้าไหลเขาสุทธิท้ังป 132.96 ลานลูกบาศกเมตร และภายในพ้ืนท่ีโครงการฯ มีการใชน้ํา ท้ัง
ในกระ บวนการ และนอกกระบวนการ รวมท้ังส้ิน 27.56 ลานลูกบาศกเมตร สวนปริมาณนํ้าท่ี
ไหลออกจากพื้นท่ี พบวามีปริมาณนํ้าท่ีไหลออกในฤดแูลง 1.09 ลานลูกบาศกเมตร ในฤดูฝน 
26.18 ลานลูกบาศกเมตร รวมมีปริมาณนํ้าไหลออกท้ังส้ิน 27.27 ลานลูกบาศกเมตร  
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