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 เนื่องจากวาเขาพุคา จังหวัดลพบุรี ไดถูกใชในการฝกลงจอดตามภูมิประเทศของศิษยการบินทหารบก 
ซึ่งพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจสวนใหญจะเปนลักษณะภูมิประเทศที่เปนภูเขาสูงมีบริเวณพ้ืนที่ลงจอดจํากัดและ 
มีลมแรงทําใหยากตอการควบคุม และยังไดรับผลกระทบอันเนื่องมาจากการไหลของอากาศผานภูเขา ไมวา 
จะเปนลมกระโชก การหมุนวนของอากาศบริเวณใกลภูเขา เปนตน ปจจัยเหลานี้ลวนสงผลกระทบตอการบังคับ
อากาศยานไมวาจะเปนการนําอากาศยานวิ่งขึ้น หรือการนําอากาศยานรอนลง  เปนไปดวยความยากลําบาก 
งานวิจัยนี้จึงมุงเนนที่จะศึกษาและวิเคราะหการไหลของอากาศผานภูมิประเทศที่ซับซอน โดยการใชโปรแกรม
ทางดานพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ (Computational Fluid Dynamics, CFD) ชวยวิเคราะห โดยมีการจําลอง
การไหลของอากาศผานเขาพุคาแบบ 3 มิติ ใช อัลกอริทึม RNG k-ε กับ standard and SIMPLEC ในการคํานวณ 
การไหลของอากาศหนาหนาวในชวงเดือน ธันวาคม  ซึ่งมีทิศทางลมที่มาปะทะเขาพุคา ในทิศ 90 และ 120 องศา 
ความเร็วลมในแบบจําลอง 30, 40 และ 50 เมตรตอวินาที ณ จุดลงจอดสามจุด  นอกจากนี้เพื่อใหผลการศึกษา 
มีความแมนยํามากขึ้น  จึงไดทําการจําลองการไหลของอากาศผานแบบจําลองภูเขาพุคาในอุโมงคลม  
เพื่อเปรียบเทียบและทดสอบความถูกตองแมนยํา   
 
 จากผลการศึกษาวิเคราะหทําใหทราบวา โพรไฟลความเร็วของอากาศที่ไดจากการจําลองโดยใช
โปรแกรมพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณนั้น มีแนวโนมที่ใกลเคียงกับผลที่ไดจากการทดลองในอุโมงคลม  
ทําใหสามารถนําเอาผลที่ไดไปทํานายการไหลของอากาศผานเขาพุคาได และสามารถแนะนําแนวปฏิบัติใน 
การนําเครื่องบินขึ้นหรือลงโดย จุดวัดที่ 2 ควรทําการบินและนําเครื่องลงจอดดวยความระมัดระวัง และสามารถ
ทําการบินลัดเลาะได ที่ความสูงไมเกิน 84 เมตร (275 ฟต) โดยประมาณ สวนดานบนยอดเขา และดานหลัง 
เขาพุคา มุมในการรอนลงจอดอากาศยานนั้นควรเปนมุม Shallow (ประมาณ 5-12 องศา กับแนวระดับ) ที่ระยะ
ความสูงจากพื้นดินประมาณ 210 เมตร (688 ฟต) หางจากยอดเขาตามแนวราบประมาณ 280 เมตร (918 ฟต) 
นักบินควรระมัดระวังอากาศยานไถลออกนอกแนวรอนดวย เพราะอากาศชวงนี้เริ่มมีการไหลวน และนักบิน
ควรหลีกเลี่ยงการรอนลงดวยมุม Steep (ประมาณ 15-20 องศา กับแนวดิ่ง) ต้ังแตชวงความสูง 440 เมตร  
(1443.6 ฟต) จากยอดเขา ซึ่งอาจทําใหมีโอกาสสัมผัสพื้นโดยการกระแทกได  
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