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 ในการศึกษาน้ีวิธีการฉีดน ้ ามนัหน้าเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาถูกเลือกใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเพิ่มอุณหภูมิให้กบัเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาส าหรับลดปริมาณก๊าซมีเทน
ในไอเสีย ขอ้ดีของการใชว้ิธีน้ีคือมีตน้ทุนของพลงังานและราคาต ่า  รวมทั้งการติดตั้งท่ีไม่ยุ่งยาก 
ระบบน้ีถูกติดตั้งไวท่ี้บริเวณท่อไอเสียของเคร่ืองยนต์ ซ่ึงเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาตวัท่ี
หน่ึงถูกใชเ้พื่อท่ีจะเพิ่มอุณหภูมิและเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาตวัท่ีสองติดตั้งท่ีทางออกของ
เคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาตวัท่ีหน่ึงเพื่อท่ีจะลดก๊าซมีเทน ความเร็วของเคร่ืองยนต ์Lambda 
อุณหภูมิของไอเสียและปริมาณการฉีดน ้ ามนัถูกน ามาศึกษาเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลด
มีเทนดว้ยวธีิการฉีดน ้ามนัหนา้เคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยา 
 
 ผลจากการทดลองพบวา่ท่ีอุณหภูมิของไอเสีย 200°C และ Lambda 1.7 เพียงพอต่อการฉีด
น ้ามนัและก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมีในเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาได ้จากการทดลองพบวา่
ไม่เพียงแต่ปริมาณการฉีดน ้ ามนั (ท าให้อุณหภูมิเพิ่มสูงข้ึน) เท่านั้น แต่คุณลกัษณะของไอเสีย 
(อุณหภูมิของไอเสีย, ปริมาณก๊าซออกซิเจนในไอเสีย และองค์ประกอบทางเคมีของก๊าซไอเสีย) 
เป็นปัจจยัส าคญัของการลดก๊าซมีเทนดว้ยเหมือนกนั ปริมาณการฉีดน ้ ามนัท่ีใช้สามารถปรับให้
เหมาะสมกบัคุณลกัษณะของไอเสียและประสิทธิภาพของการลดก๊าซมีเทน ดงันั้นวธีิการฉีดน ้ ามนั
หน้าเคร่ืองฟอกไอเสียเชิงเร่งปฏิกิริยาจึงเป็นการช่วยปรับเปล่ียนคุณลกัษณะของไอเสียเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการลดก๊าซมีเทนจากเคร่ืองยนตดี์เซลเช้ือเพลิงร่วมได ้
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