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การใชงานเซลลแสงอาทิตยท่ีติดต้ังภายนอกอาคารมีปจจัยแวดลอมท่ีสงผลกระทบกับ
สมรรถภาพของเซลลแสงอาทิตย นอกเหนือจากอุณหภูมิและความเขมแสง สเปกตรัมแสงก็เปน
ปจจัยท่ีสําคัญหนึ่งท่ีสงผลกับสมรรถภาพของเซลลแสงอาทิตยเชนกัน 

 
วิทยานิพนธนี้นําเสนอผลกระทบจากสเปกตรัมแสงท่ีสงผลกับสมรรถภาพของเซลล

แสงอาทิตย โดยหาคาพลังงานโฟตอนเฉล่ีย (Average photon energy: APE) ในชวงความยาวคล่ืน
แสงท่ี 350 – 1050 nm เพ่ือบอกถึงการกระจายและการเปล่ียนแปลงของสเปกตรัมแสงในแตละ
เดือนหรือฤดูกาล การเปรียบเทียบคา APE กับสมรรถภาพ (PR) ของเซลลแสงอาทิตยแตละชนิด
ทําใหทราบวาเซลลแสงอาทิตยแบบ thin-film amorphous Silicon (a-Si) ไดรับผลกระทบสูงโดย
เม่ือคา APE เพิ่มข้ึนจะสงผลใหคา PR ของแผงดีข้ึนจนถึงคา APE เปน 1.94 eV สวนแบบ poly 
crystalline Silicon (poly c-Si) ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของคา  APE คือคา PR 
เปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอยไมเกิน 5% การวิเคราะหสมรรถภาพในแตละฤดูกาลพบวาเซลล
แสงอาทิตยแบบ thin film a-Si มีคา PR ต่ําสุดในชวงฤดูหนาวคือ 95% ซ่ึงสอดคลองกับคา APE ท่ี
ต่ําท่ีสุดในชวงฤดูหนาว จากผลการวิจัยเม่ือทราบคา APE เฉล่ียของประเทศไทยคือ 1.91 eV ทําให
สามารถเลือกใชเซลลแสงอาทิตยแบบ thin film a-Si ท่ีเหมาะสม เม่ือวิเคราะหคา APE เฉล่ียในแต
ละเดือนหรือฤดูกาลทําใหสามารถประมาณคาพลังงานขาออกของเซลลแสงอาทิตยไดแมนยํามาก
ข้ึน 
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