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ปจจุบันแผนดินไหวเปนภัยพิบัติที่ประชาชนใหความสนใจ โดยเฉพาะกับโครงสรางเขื่อน ทําให  

งานวิจัยน้ีใหความสําคัญกับเขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็ก เน่ืองจากมีจํานวนมากและมีมาตรฐานกากอสราง       
ที่ตํ่ากวาเขื่อนขนาดใหญ ซึ่งงานวิจัยเริ่มจากการจัดลําดับความเสี่ยงเขื่อน โดยทําการรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของ
เขื่อนจํานวน 478 เขื่อน เพ่ือใหทราบถึงสถานการณเขื่อนในเบื้องตน ทั้งน้ีพบวาเขื่อนขนาดกลาง 3 ลําดับแรก
จาก 245 เขื่อน ที่มีความเสี่ยงตอแผนดินไหวไดแก เขื่อนทาทุงนา จ.กาญจนบุรี เขื่อนแมทะและเขื่อนแมมอก   
จ.ลําปาง นอกจากน้ันงานวิจัยน้ียังไดศึกษาถึงอิทธิพลขององคประกอบและคุณสมบัติดินถมตัวเขื่อนที่มีผลตอ
การตานทานแรงกระทําแผนดินไหว โดยไดศึกษารูปแบบเขื่อนที่มีการกอสรางในประเทศไทยจํานวน 79 เขื่อน 
รวมถึงเกณฑและมาตรฐานการกอสรางเข่ือนทั้งในและตางประเทศ จึงสามารถจําลองเขื่อนเพ่ือเปนตัวแทน 
ของเขื่อนขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทยไดจํานวน 10 หนาตัด ควบคูกับการรวบรวมขอมูลดินจาก 
บอยืมดินจากโครงการกอสรางเข่ือน 37 โครงการ จากน้ันทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบงตามองคประกอบ
ไดแก Homogeneous zone, Core zone และ Shell zone ตามลําดับ 

 
เมื่อพิจารณาความแปรปรวนพบวา คา %COV ของ Permeability มีคาสูงสุด สวนดัชนีความเหนียว 

อัตราสวนชองวาง คาความถวงจําเพาะและหนวยนํ้าหนักมี %COV นอยลงมาตามลําดับ สวนคุณสมบัติดาน
กําลังรับแรงเฉือนพบวาคาความเหนียวมีความแปรปรวนมากกวาคามุมเสียดทาน สวนสําคัญของงานวิจัยคือ การ
นําคุณสมบัติทางสถิตยขางตนมาประเมินคา Gmaxเพ่ือเสนอความสัมพันธระหวาง Gmax และ mσ ′  สําหรับ
นําไปใชวิเคราะหการตอบสนองทางพลศาสตรของเขื่อนในประเทศไทย ทั้งน้ีเมื่อเปรียบเทียบคา Vs จาก
ผลการวิจัยกับคา Vs ที่หาจากวิธีตางๆ พบวาคา Vs จากกงานวิจัยใหคาระหวางคา Vs จากการทดสอบ SPT และ
จากการทดสอบในสนามโดยวิธี SASW สําหรับผลการวิเคราะหแบบจําลองพบวาคา Ky ของเขื่อนดินถมเน้ือ
เดียวและเขื่อนดินถมแบงสวนมีคาระหวาง 0.54g ถึง 0.63g และ 0.4g ถึง 0.43g ทั้งน้ีคา Ky จะลดลงเมื่อเขื่อนสูง
มากขึ้น จนถึงความสูงระดับหน่ึง คา Ky ดานเหนือนํ้าจะตํ่ากวาทายนํ้า ซึ่งการที่เขื่อนมีคา FS สูง สงผลใหคา Ky 
สูงดวยเชนกัน และจากการวิเคราะหการตอบสนองทางพลศาสตรพบวาเขื่อนดินถมเน้ือเดียวมีการเคล่ือนตัว 
นอยกวาเขื่อนดินถมแบงสวนเมื่อวิเคราะหที่ PGA ใกลเคียงกัน ในขณะที่การทรุดตัวที่ไดจากสมการของ 
Swaisgood (1998) เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะหการทรุดตัวทางพลศาสตรพบวา เขื่อนดินถมขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในประเทศไทยมีการเคล่ือนตัวหรือมีความเสียหายไมมากนักเมื่อรับแรงกระทําแผนดินไหวที่มี PGA 
ไมเกิน 0.5g โดยเขื่อนตองมีความแปรปรวนของคุณสมบัติทางสถิตยไมเกินผลจากงานวิจัย 
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